
RTD DTI INSPECTION
検査が難しいパイプラインに対する効果的な　　
検査ソリューション

R
E

F
E

R
E

N
C

E
/R

E
V



• 圧縮機やポンプステーションのライン

• 貯蔵タンクヤードの供給ライン

• 分配ライン

• 新設パイプラインの初期検査

• 図面が無いパイプライン

• 製品・原料ライン

運用上の柔軟性
• 小口径配管 - 6” (DN150)以上

• 様々な配管径に対応

• T継手を通過可能

• パイプライン内外への凹みに対応

• 双方向の移動性能

• 曲げ半径が小さいベンド (1Dベンド)

• Uベンド

• エビ管ベンド

• ランチャー・レシーバー等の設備は不要

• 装置速度の制御が難しい、短距離パイプラインに対応

• Y接続部-の通過が可能

•低圧力/低流量でも使用可能

• 超音波探傷であるため磁化の必要性は無し

• パイプラインとの接触を最小限に抑えて装置ダメージと
パイプラインの摩耗を防ぐ最先端の装置設計

• XYZ方向マッピング

概要
RTD DTI Trekscanはパイプライン内部を1m/s（3.3ft/
s）の速度で、1D、90度ベンドを往復して移動する事を
目的に設計された画期的な装置です。

最先端の超音波探傷技術と自社開発による解析ソフト
ウェアにより、可能な限り最高の検査結果が保証されま
す。装置はほとんどの精製された石油製品、原油、水の
中で使用する事が出来ます。測定可能なパイプラインの
肉厚は1.5mm(0.06inch)から最大60.0mm(2.3inch)の範囲
となります。

結果は24時間以内に報告が行われます。

RTD DTI TrekscanはTUVにより独自に認定されています。

適用事例
• 上流の荷揚げラインや集積ライン

• 配水ライン

• 空港の燃料供給ライン

• ボイラー・炉等のパイプライン

• 河川を横断するパイプライン



- 160個の超音波探触子を備えています。

- 円周方向の検査範囲を100%カバーします。

- 信頼性があり正確な検査を行う事が出来ます。

評価された機能と実証された結果
RTD DTI Trekscanは2015年のサービス開始以来、世界
中のプロジェクトで導入されています。

検査が難しいパイプラインに対する
最終的なソリューション

RTD DTI Trekscanは

カスタマイズによるソリューション
Applusは1937年以来、非破壊試験、非破壊検査、認証
業務業界の専門家として活動を行っています。一般的
な方法とお客様の条件に沿ったソリューションの両方
を提供する事で、私達はお客様の設備の品質とその稼
働効率を確保することをお約束します。

データ解釈と管理
検査終了後、各検査データを確認する為にデータ　
品質評価を行います。 

検査終了後、パイプラインの結果において重大な　

問題がある場合にはその内容を含む仮報告書が作成
されます。
検査終了後に更なるデータ解析を行い、詳細な検査
結果と一覧表を含む最終報告書が提出されます。検
出された全ての欠陥はB31G基準による最大許容運転
圧力計算に従って評価されます。

ご要望により、下記に示す更なる評価を行う事も出来ます。

• 供用適正

• 腐食評価

• 機械的損傷

• 加工による損傷

• パイプラインの変形

• ラミネーション
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