
Related Services PIT - PIPELINE 
INSPECTION TOOL

一般的なピグでは検査が出来ない
パイプラインの検査ソリューション

As a Global leader, we have the technology, human capabilities and resources to meet the demands of 
industry. No matter the size, scale or scope of the work, we always go beyond standards by delivering 
operational excellence with local knowledge and global competence.

We are dynamic organisation; problem-solvers by nature. Where there is no existing answer to a challenge or 
problem, we will use our vast experience and in-depth knowledge to find one. By working closely with our 
clients, we have become a Trusted partner who delivers new, innovative solutions with highest of integrity.

A Passion for improvement drives our teams to safeguard client operations while delivering our services. We 
innovate to bring about advances in operational safety and this commitment to excellence is what makes us 
renowned as one of the best.

Together Beyond Standards

RTD DTI Trekscan Guided Wave Ultrasonics

3D Laser Mapping Magnetic Flux Leakage
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• 通常の装置では検査が出来ないパイプラインの

検査が可能

• 荷揚げラインを検査する際に洋上での作業が不要

• 陸上、海上パイプライン
• タンクヤードライン
• 荷揚げ・導入ライン
• 生産ライン

概要

PITクローラーツールはパイプラインの状態を　
確認する為に超音波を使用しています。
ツールは自走式のクローラーでパイプライン
肉厚を詳細に全面探傷を行います。
システムはパイプラインの外面と内面の腐食を
識別します。又、機械的なダメージによる
減肉や加工箇所についても正確に測定する事が
出来ます。これらの他に、変形、楕円変形、
凹み、ゆがみ、エロージョン、ラミネーション
等の指示をはっきりと確認、測定が出来ます。
装置はクラックを検出するように設定を変更
する事も出来ます。

適用事例

端部が閉じたパイプラインのソリューション

• 精製ライン
• 道路横断のパイプライン
• 河川横断のパイプライン
• 二次ライン
• フローライン

• スラグキャッチャー
• 市内ヒーティング管
• 上水ライン
• 保護管
• ライザー管

• 供用性適正評価
• 腐食評価、機械的損傷
• 加工による損傷、変形、ラミネーション
• XYZマッピングによるパイプライン変位ひずみ評価

• 装置は1.5Dベンドの通過が可能
• 検査前に本格的な洗浄が不要
• 1箇所の開口部から出入りが可能

PITにはピンガーシステム（ソナー）や超音波に 
よる検査、又は目視検査と一緒にパイプラインの
XYZマッピングを行うジャイロスコープを取付ける
ことも出来ます。

パイプラインの検査中、収集したデータは装置の
コントロールルームに転送されてリアルタイムで
モニタリングを行います。一般的な検査スピード
は最大500 m/hです。装置がパイプラインの端部に
到達した際、装置は逆方向に移動を行い、パイプ
ライン入口まで戻ります。検査終了後、検査を
行ったパイプラインに重大な問題があるかどうか
を記載した仮報告書の作成が直ちに行われます。
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データ解釈と解析

検査終了後、仮報告書が作成されます。仮報告書は現場にて作成され、重大な問題がある場合にはその内容に
ついての注記が含まれます。最終報告書はPIT部門の本社があるオランダにて作成されて提出されます。

全ての欠陥はB31G基準による最大許容運転圧力計算に従って評価されます。必要な場合には下記の追加評価を
行う事も出来ます。

安全面

カスタマイズによる

ソリューション
Applusは1937年以来、非破壊試験、非破壊検査、
認証業務業界の専門家として活動を行っています。
一般的な方法とお客様の条件に沿った
ソリューションの両方を提供する事で、
私達はお客様の設備の品質とその稼働効率を
確保することをお約束します。

• 荷揚げラインを検査する際に洋上での作業が
不要

• パイプラインへのアクセスは1箇所の開口部
• のみで可能。装置は開口部から移動して検査
完了後に開口部へ戻る

• 装置自体が自走して移動する為、検査時に
流体とポンプの使用、取扱い、回収作業は不要

全てのPIT装置には必要な場合、安全かつ簡単に
回収する為に強化したアンビリカルケーブルが
備わっています。

評価された機能と実証された結果

自社開発された超音波システムは装置が配管長手
方向に1 mm移動する際にその円周方向において
960回の測定を行う事が出来、パイプラインの状態
に関して極めて詳細な情報を得る事が出来ます。

運用上の柔軟性
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グローバルリーダーとして、私達は業界の需要を満たす技術力、人材、リソースを備えています。業務規模や
内容に関係なく、現場での知識とグローバルなビジネス経験を備えた卓越した業務を提供することで、
常に業界基準を超えて活動しています。私達は様々な課題に対して常に問題解決者であり、ダイナミックな
組織です。課題や問題に対する既存の解決策が無い場合には豊富な経験と深い知識を活用して、お客様と緊密に
連携しながら解決策を見つけます。これまでの活動により、私達は最高の整合性を備えた新しい革新的な
ソリューションを提供する信頼できるパートナーになりました。
改革の情熱により、私達のチームはサービスを提供する一方で最終的にはお客様の業務を守る活動をしています。
私達は運用上の安全性の進歩をもたらすために改革を行っております。この卓越した取り組みが私達を最高の
企業の1つとして有名にしている理由です。
一緒に業界基準を乗り越えましょう

日本代理店：
Advantec-IS株式会社

〒532-0031
大阪府大阪市淀川区加島2-2-32 
Tel:06-6306-6380
Fax:06-6306-6381
E-mail info@advantec-is.com
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