
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OPENVISION DX. 
製油所、石油化学プラント等の陸上・海上設備に施工された多くの配管を 

短時間での検査を実現します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

詳細については弊社ウェブサイトにてご確認願います。 www.advantec-is.com



WHY OPENVISION. 
頑丈で高い信頼性：頑丈なアルミニウムとカーボンファイバーのCアームには、堅牢なX線源、コン

トローラー、バッテリー及びイメージディテクターが備わっています。バッテリー駆動時間は実作業3時
間以上であり、データは機器本体内蔵ストレージまたはリモートタブレットに保存されます。 

最小限のノイズ：高解像度のライブデジタル映像により、オペレーターはノイズを最小限に抑えな
がら検査が可能です。高解像度の画像や動画を保存および移行することにより、データの移行が素早く、
容易に報告書の作成が実現します。 

狭いスペースへのアクセス：旧型よりも30%薄いイメージディテクターと折り畳み可能なCアーム
のデザインにより、狭いスペースへのアクセスが向上し、装置取扱いが容易になりました。 

検出の精度の向上：人間工学に沿ったデザインによって様々な高さでの垂直/水平方向の検査を容易
にし、狭いスペースへのアクセスを可能にし、オペレーターの疲労を軽減に繋がります。 

 

錆 孔食 

腐食 溶接 

Openvisionは真の非破壊試験（NDT）方法で
あり、数百メートルに及ぶ保温配管上の腐食
兆候のリアルタイムX線検査においてライブ映
像出力を行います。 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

欠陥を記録 

特許申請中のCアーム、取り付けられた70kVX線源及びデジタルイメージャーの組み合わせにより、保温配
管上のわずか0.010インチ（250ミクロン）外面欠陥の検出を実現します。Openvision DXの内蔵ストレージに
直接またはワイヤレスリモートタブレットで、高解像度の静止画像と動画を記録します。検査後、画像や動画
をその場で確認するか、保存データを報告書と共にクライアントへ提出が可能です。 

 
 
 
 
 
 
 

アクセサリー. 
 

 

 
RUGGED TABLET 

ワイヤレスでライブ映像を表示で

きます。 

 
 

 
PIRATE EYE 

ライブ映像をハンズフリー
で表示できます。



 
 

詳細については弊社
ウェブサイトまで 

www.advantec-is.com 

装置仕様. 
 

 

  重量  
 
 

Cアーム 6.8kg 

モニター＋ハンドル  0.9kg 

出荷時 23kg 

 
  起動時間/シャットダウン時間  
 
 

起動時間 ～30秒 

シャット 

ダウン時間 

～5秒 

 
  温度  
 
 

動作温度 -29～49℃ 

ストレージ -29～60℃ 

 

  12 in (30.5 cm)におけるX線出力  

 
  

Voltage 
kV 

 
Current 
mA 

Output 

R/hr (Sv/hr) 

Low 40 0.300 50 (0.5) 

Medium 55 0.218 80 (0.8) 

High 70 0.171 95 (0.95) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

解像度 
250 μm/ 0.01 in 
 

バッテリー 

3時間駆動 

8時間スタンバイ 

ディスプレイオプション 
HDMIモニター: 7 in (17.5 cm) LED; 1920 × 1200 
WiFi タブレット: 10 in (2.4 cm); 1400 × 900; 2.4 
GHz 
パイレーツアイ: HUD; 854 × 480 

 
データ容量 
内蔵: 128 GB 
WiFi タブレット: 128 GB 

解像度: 1280 × 720 
File Transfer: USB 

STANDARDS 
ANSI/HPS N43.5 (2005) 
ISTA 3A Over the Road Vibration Standard 
MIL-STD-810, Method 514, Annex C, Cat 4 
REACH/ROHS 
FDA Accession #: 1680071-000 

   SIDE VIEW  
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Advantec-IS株式会社 

〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島2-2-32 
Tel: 06-6306-6380 Fax: 06-6306-6381 
www.advantec-is.com 

 


