
 

 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OV SECURITY. 
不審物を調べるのに一刻を争う際には  
OV SecurityTMを使用して素早く確認を  
行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

詳細については弊社ウェブサイトにてご確認願います。 www.advantec-is.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Advantec-IS株式会社 

〒532-0031 大阪府大阪市淀川区加島2-2-32 

Tel: 06-6306-6380 Fax: 06-6306-6381 
www.advantec-is.com 



Why OV Security ? 
時間を節約することで命を救う：リスクを最小限に抑えるために数分で準備を行い、人々を避難させずに検査を行い
ます。リアルタイムエックス線の動画により、公共エリアの不審物や人目につかずにVIPの保護を詳細かつ迅速に
行います。 

不審物の全体を検査します：セキュリティーチェックの為に設計されたOV Securityの独自イメージャーに  
より、技術者は地面に置かれた不審物全体を検査することができます。医療用、産業用スキャナー用に設計
された標準的なデジタルパネルのように地面や平らな面の付近を検査してもデッドスペースはありません。 

ロボットへの搭載が可能：様々なロボットにOV Securityを搭載することで不審物へのアプローチと検査時間を短縮します。 

安全性：正確に指向されたエックス線と特別に設計されたシールドにより放射線の範囲が限定され、公共の安全を確
保しながら手持ち操作が可能になります。 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

潜在的に危険性が高い不審物 

 

 

拳銃 

 

 

 

 

 

 

 

潜在的に危険性が高い不審物 

 

 

 

検査時間を最小限に抑える： 

リアルタイム動画と静止画像により、危険物確認後の次の作業を 
判断する情報が得られ、更なる手作業による確認を不要とします。 

 

 

信管 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

イベント/混雑した場所でのセキュリティ 

約15年間、 OV  Securityは空港や主要なスポーツイベント、VIP

が参加するイベントでのセキュリティ検査として使用されて 
います。例として、40万人を超える群衆が集まった
Calgary Stampede（有名なロデオ大会）において発見
された不審物を検査して“危険が無い”との判断を 
行いました。 

 

二次スイープ 

二次スイープは、最初の脅威が発生後、潜在的な危険
性を排除することが重要です。爆弾技術者は、OV セキ
ュリティを利用して、オークランドシアター連続射撃、
オーランドパルスナイトクラブ射撃、オースティン連
続射撃、ボストンマラソン爆撃後、疑わしい荷物、バ
ッグ、車を調査しました。 

 

検査 & 検出 

C アーム、70 kVエックス線源および特許出願中のデジ
タルイメージャーの組み合わせにより、潜在的な危険
性をリアルタイムで安全に検査と検出を兼ね備えてい
ます。改善された高解像度の動画を機器内蔵ストレージに直
接保存する方法とワイヤレスモニターから遠隔で保存する方
法があります。データ転送を用いると報告書作成も簡単にで
きます。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

アクセサリー. 頑丈なタブレット 

ワイヤレスモニターはリモート
を可能にします。OV セキュリ
ティからのライブビデオフィード
の表示。 

 

パイレーツアイ 

OV セキュリティからのライブ
ビデオフィードのハンズフリ
ー。 



機器仕様. 
 

          重量                      

ケース寸法 

82 x 52 x 32 cm 

 
画像解像度 

250 μm 

 

       準備時間（作業前・作業後）             
 

バッテリー寿命 (5 Ah Battery) 

3時間連続使用 

8時間スタンバイ 

 
ディスプレイオプション 

HDMI モニター： 7 in (17.5 cm) LED; 1920 × 1200 
WiFi タブレット： 10 in (24 cm); 1400 × 900; 2.4 GHz 

 機器適用温度範囲  パイレーツアイ：HUD; 854 × 480 
 

ストレージ容量 

内蔵：128 GB 
WiFi タブレット： 128 GB 
ディスプレイ解像度：1280 × 720 

  X線出力 (30.5 cm)  データ転送：USB 

 

規格 

ANSI/HPS N43.5 (2005) 
ISTA 3A Over the Road Vibration Standard 
MIL-STD-810, Method 514, Annex C, Cat 4 
REACH/ROHS 
FDA Accession #: 1680071-000 
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Cアーム 6.8 kg 

モニター＋ハンドル 0.9 kg 

出荷時重量 23 kg 

 

組立 2 分以内 

解体 2 分以内 

 

操作  -29 to 49 °C 

ストレージ  -29 to 60 °C 

 

 電圧 
kV 

電流 
mA 

出力 
R/hr (Sv/hr) 

Low 40 0.300 50 (0.5) 

Medium 55 0.218 80 (0.8) 

High 70 0.171 95 (0.95) 

 


